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PRÓLOGO 

 

El portabicicletas Bosal Comfort Pro forma parte de la familia de portabicicletas fabricados para Bosal 
Deutschland GmbH. 

Este manual te ayudará a realizar una instalación correcta, eficiente y segura del portabicicletas Bosal 
Comfort Pro. 

 

 

RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON ESTE MANUAL 

 

Se considera que cualquier persona que monte, limpie o cambie este portabicicletas ha leído y comprendido 
todo el contenido de este manual. 

Guarde este manual de instrucciones y téngalo siempre a mano. 

Si vende o presta el portabicicletas, entregue este manual. 

 

 

USO PREVISTO Y ADECUADO 

 

Los portabicicletas Bosal Comfort Pro II y III se utilizan para el transporte de dos o tres bicicletas, 
respectivamente. 

El portabicicletas solo puede montarse en enganches de remolque que cumplan los requisitos descritos en 
el apartado “Requisitos del enganche” (pág.7). Además, en ningún caso se podrá superar la carga máxima 
admisible del portabicicletas. 

El uso previsto y adecuado incluye la observación de toda la información proporcionada en estas 
instrucciones de montaje y, en particular, las instrucciones de seguridad. Cualquier otra forma de uso 
constituye un uso inapropiado y puede provocar daños materiales y/o lesiones personales. Bosal 
Deutschland GmbH no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado. 
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NORMAS DE SEGURIDAD – EXPLICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

En este manual, las instrucciones de seguridad se dividen en las siguientes catagorías: 

 

 

  ¡ATENCIÓN! 

Posibles daños materiales o personales 

Instrucciones con la palabra “PRECAUCIÓN” advierten de un posible peligro inminente. Si no se 
evita este peligro se pueden producir lesiones leves, y el producto u objetos cercanos pueden 
resultar gravemente dañados. 

 

 

¡NOTA! 

Facilita el uso o la instalación del producto o sirve para una mejor comprensión. 

 

 

El símbolo de seguridad utilizado no reemplaza el texto de la instrucción de seguridad. Lea las instrucciones de 
seguridad y sígalas exactamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

PIEZAS SUMINISTRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = portabicicletas 

B = 2 llaves 

C = 2 correas de seguridad para las ruedas delanteras 

D = correa de seguridad para cuadro de bicicleta 

E = soporte de cuadro largo 

F = soporte de cuadro corto 

G = manual instrucciones de montaje y normas de seguridad 

Desembale todas las piezas y compruebe el contenido. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 BOSAL COMFORT PRO II BOSAL COMFORT PRO III 
Referencia 500-002 (BS500002) 500-003 (BS500003) 
Mecanismo de plegado Sí Sí 
Material Acero/aluminio Acero/aluminio 
Número de bicicletas 2 3 
Peso neto aprox. 17 kg 21 kg 
Capacidad de carga (máx.) 60 kg 60 kg 
Distancia entre ejes bicicleta (máx.) 135 cm 135 cm 
Ancho del neumático (máx.) 6 cm 6 cm 
Espacio entre rieles 22 cm 22 cm 

 

El portabicicletas es adecuado para transportar 2 o 3 bicicletas (ver modelo). Compruebe la carga máxima 
permitida en su bola de remolque (puede encontrarlo en la placa de identificación de su automóvil, normalmente 
75 kg). 

El peso total del portabicicletas, incluidas las bicicletas, no puede exceder del peso máximo permitido. 
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BOSAL COMFORT PRO II – CARGA 

Carga máxima del enganche Peso del portabicicletas Carga útil máxima en portabicicletas 
50 kg 17 kg 33 kg 
60 kg 17 kg 43 kg 
75 kg 17 kg 58 kg 
90 kg 17 kg Máximo 60 kg 

 

BOSAL COMFORT PRO III – CARGA 

Carga máxima del enganche Peso del portabicicletas Carga útil máxima en portabicicletas 
50 kg 21 kg 29 kg 
60 kg 21 kg 39 kg 
75 kg 21 kg 54 kg 
90 kg 21 kg Máximo 60 kg 

 

REQUISITOS DEL ENGANCHE 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales en caso de rotura del enganche del remolque. 

Montar el portabicicletas en un enganche de un material demasiado débil podría romper el 
enganche. 

Monte el portabicicletas únicamente en una 
bola de remolque de acero tipo St52, de hierro 
fundido tipo GG52 o de mayor calidad. 

Nunca monte el portabicicletas en una bola de 
remolque de plástico, aluminio u otros metales 
ligeros. 

Sólo apto para instalar en una bola de remolque 
de turismo. 

Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante 
del enganche. 

 

 

 

Monte el portabicicletas únicamente en enganches de remolque que cumplan las siguientes propiedades: 

 Material:  mínimo acero tipo St52 o hierro fundido tipo GG52 
 Valor D:  >7,6 kN 
 Bola de remolque: Ø50mm (clase A-50 según EC 94/20 o ECE R55) 
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NORMAS DE SEGURIDAD 

Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje. El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar 
lesiones personales y/o daños materiales. 

Si no está seguro acerca de la instalación, solicite más información a su distribuidor o al fabricante. Ni el fabricante 
ni el distribuidor son responsables de los daños que se deban a un uso o montaje inadecuado. 

Compruebe periódicamente el portabicicletas y su carga. Usted está obligado a hacerlo y se considerará 
responsable en caso de daños. 

 

 ¡NOTA! 

Al conducir con un portabicicletas montado, se aplican las normas y disposiciones legales sobre el 
transporte de mercancías en la parte trasera de su vehículo. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles daños materiales o lesiones personales debido al cambio en las características de conducción del 
vehículo. 

Conducir con el portabicicletas instalado afecta las características de conducción de su vehículo. 

 Adapte su velocidad de conducción al nuevo comportamiento del vehículo. 
 Nunca supere una velocidad de 130 km/h. 
 Evite movimientos bruscos. 
 Recuerde que su vehículo es más largo de lo habitual. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por sobrecarga. 

Superar la carga útil máxima del portabicicletas, la carga admisible del enganche o el peso total admisible 
pueden provocar accidentes graves. Asegúrese de observar la información relativa a la capacidad máxima 
de carga en el remolque, el portabicicletas y el total permitido en su vehículo. Nunca exceda estas 
especificaciones. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por instalación incompleta. 

Conducir con el portabicicletas plegado puede provocar accidentes. Las partes móviles del portabicicletas 
constituyen una fuente de peligro si no están totalmente instaladas. 

 Desmonte el portabicicletas cuando no lo necesite. 
 Nunca conduzca con el portabicicletas plegado. 
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¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por la pérdida de las bicicletas. 

Transportar las bicicletas sin usar las correas de seguridad puede provocar accidentes. 

 Antes de cada viaje, verifique la correcta y firme fijación de la correa alrededor de las bicicletas y 
el soporte de sujeción del cuadro del portabicicletas (ver figura 8 pág.16). 

 Compruebe la correcta y firme fijación de las correas alrededor de la rueda delantera y trasera de 
la bicicleta. 

 Tensar las correas en caso necesario. 
 Verificar que las correas no están dañadas ni desgastadas. En caso contrario deben reemplazarse. 

Las correas usadas deben estar aprobadas por Bosal Deutschland GmbH. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por piezas sobresalientes. 

Las piezas que sobresalgan del borde del vehículo o del portabicicletas pueden causar lesiones personales 
o daños materiales durante la conducción. Instale únicamente piezas que no sobresalgan del borde del 
vehículo o del portabicicletas. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por lonas. 

Las lonas aumentan la resistencia del aire. Pueden soltarse y volar, provocando accidentes graves. No use 
lonas o cubiertas. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por la pérdida del portabicicletas. 

El portabicicletas se asienta correctamente sobre el enganche después de su instalación y que se haya 
conducido unos pocos kilómetros. 

 Después de conducir unos pocos kilómetros, verifique la correcta fijación del portabicicletas. 
 Repita el montaje si el ajuste está flojo. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por la rotura del portabicicletas. 

Conducir con un portabicicletas montado sobre terrenos irregulares puede provocar su rotura. 

 No utilice el portabicicletas en terrenos irregulares. 
 Sólo apto para usar en enganche de un automóvil. 
 Conducir despacio sobre badenes. Velocidad máxima 10 km/h. 
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¡ATENCIÓN! 

Posibles daños materiales por apertura del portón trasero. 

El portón trasero podría golpear el portabicicletas y dañarse. Desconecte las puertas traseras eléctricas y 
opere manualmente. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles daños materiales por gases de escape calientes. 

Se pueden producir daños en el portabicicletas o en las bicicletas si el tubo de escape está demasiado 
cerca. Instale un deflector de escape si es necesario. 

 

MONTAJE DE LA MATRÍCULA EN EL PORTABICICLETAS 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE DE LOS SOPORTES DEL CUADRO EN EL PORTABICICLETAS 
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MONTAJE DEL PORTABICICLETAS EN EL ENGANCHE DEL REMOLQUE 

Estacione su vehículo en una superficie nivelada y accione el freno de mano. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por portabicicletas dañado. 

Los daños en el portabicicletas, por ejemplo, piezas dobladas, grietas o arañazos, pueden impedir el 
correcto funcionamiento del portabicicletas. 

 No monte el portabicicletas si alguno de sus elementos está dañado. 
 Proceda como se describe en el apartado de mantenimiento. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por pérdida del portabicicletas durante el trayecto. 

Una conexión defectuosa entre el portabicicletas y el enganche del remolque puede provocar el 
desprendimiento del portabicicletas. 

 Reemplace el enganche del remolque si está dañado. 
 Limpie siempre el enganche de polvo, grasa y suciedad antes de instalar el portabicicletas. 

 

¡NOTA! 

A menudo hay una capa de pintura en la bola de enganche. Para una 
mejor fijación del portabicicletas, elimine con cuidado esta capa de 
pintura. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del enganche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 



12 
 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales debido a estar el portabicicletas mal asegurado. 

Si la palanca no está bloqueada, el portabicicletas podría soltarse del vehículo durante la conducción. 
Bloquear el portabicicletas y quitar la llave. Al bloquearlo evitará también un posible robo. 
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¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por no ser visto por otros usuarios de la vía. 

Conducir sin un sistema de iluminación que funcione correctamente puede provocar accidentes. 

 Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación antes de iniciar cada viaje. 
 Verifique la conexión entre el enchufe y el remolque. 
 Reemplazar las bombillas defectuosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por estar mal asegurado el soporte de la matrícula. 

Si el soporte de la matrícula no está asegurado con el perno de bloqueo, podría soltarse durante el 
trayecto. 

 Baje el soporte de la placa de la matrícula hasta oír un clic que indicará que está encajado. 
 Suelte el perno de bloqueo y deje que encaje en el orificio del soporte de la placa de la matrícula. 
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COLOCACIÓN DE BICICLETAS EN EL PORTABICICLETAS 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales debido a piezas que se desprenden. 

Las piezas de las bicicletas que no estén bien apretadas pueden aflojarse 
durante el viaje, por lo que deberá retirar todas las piezas que no estén 
firmemente unidas a la bicicleta, como por ejemplo la batería de una 
bicicleta eléctrica, bomba de aire, bolsa de la bicicleta, cesta, asiento para 
niños, botella, dispositivo de navegación… 

 

¡NOTA! 

Para mejorar la conducción de su vehículo, monte primero la bicicleta más pesada. Si solo lleva una 
bicicleta, esta debe montarse en el riel más cercano a la parte trasera del vehículo. 

 

¡NOTA! 

Los soportes del cuadro son flexibles para poderlos colocar en cualquier parte de la bicicleta y en el tubo 
en U. Dado que los soportes del cuadro no están atados a una ubicación específica, puede probar varias 
posiciones. Es importante colocar el soporte del cuadro lo más alto posible para garantizar la máxima 
estabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       BOSAL COMFORT III PRO 

La colocación de la tercera bicicleta se realiza 
después de haber montado las dos anteriores. 
Esta tercera bicicleta debe sujetarse al cuadro de 
la bicicleta del medio mediante el soporte de 
cuadro suelto corto (ver imagen 8) 
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¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por la pérdida de las bicicletas. 

El transporte de bicicletas sin usar las correas de 
seguridad puede provocar accidentes 

 Antes del inicio de cada viaje, compruebe la 
correcta y firme fijación de la correa 
alrededor de las bicicletas y el soporte del 
cuadro del portabicicletas (ver imagen 9). 

 Revise la correcta y firme fijación de las 
correas alrededor de la rueda delantera y 
trasera de la bicicleta. 

 Apriete las correas si es necesario. 
 Verifique que las correas no están 

desgastadas o dañadas. Si lo estuvieran, 
deben ser reemplazadas. Las correas 
utilizadas deben estar aprobadas por Bosal 
Deutschland GmbH. 

 

 

 

INCLINACIÓN DEL PORTABICICLETAS – ACCESO AL MALETERO 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles daños materiales por apertura del 
portón trasero. 

El portón trasero podría golpear el portabicicletas 
y dañarse. 

 Desconecte la apertura de puertas 
traseras eléctricamente y opere 
manualmente. 

 Incline el portabicicletas antes de abrir el 
portón trasero. 

 

 

 

 

 

9 
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¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por el vuelco repentido del portabicicletas. 

Las partes del cuerpo u objetos debajo o delante del portabicicletas, pueden verse dañados cuando se 
inclina el portabicicletas. 

 Asegúrese de que no hay nada debajo del portabicicletas. 
 Mantenga todas las partes del cuerpo, y en especial la cabeza, a una distancia de seguridad 

prudencial. 
 Sujete el portabicicletas por la bicicleta cuando lo incline. Aflojar con el pie el dispositivo de 

bloqueo y luego inclinar el portabicicletas hacia abajo con la mano (ver imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales al plegar el portabicicletas. 

Las partes del cuerpo o los objetos entre el portabicicletas y el vehículo cuando está inclinado pueden 
quedar atrapados. 

 Asegúrese de que no hay nada entre el portabicicletas y el vehículo antes de plegarlo. 
 Retire cualquier objeto entre el portabicicletas y el vehículo. 

 

¡ATENCIÓN! 

Posibles lesiones personales o daños materiales por pérdida del portabicicletas durante un trayecto. 

Un portabicicletas que esté inclinado puede provocar el desprendimiento del propio portabicicletas o la 
rotura del enganche. 

 Plegar el portabicicletas hacia arriba antes de iniciar cualquier viaje (ver imagen 2). 
 Comprobar que el portabicicletas está bien sujeto en esta posición. 

 

 

 

1 2 
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DESMONTAJE DEL PORTABICICLETAS 

 

El desmontaje se realiza en orden inverso al del montaje del portabicicletas. 

 Desbloquee el soporte de la matrícula y gírelo en posición de almacenamiento. 
 Pliegue el portabicicletas. 
 Desconecte el conector de iluminación. 
 Accione la palanca de liberación rápida y levante el portabicicletas liberándolo del enganche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fácil de transportar y almacenar gracias al ingenioso sistema 
de plegado. 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

En condiciones normales, el portabicicletas solo necesita limpieza y, por lo demás, no requiere mantenimiento. 

El portabicicletas se puede limpiar con un detergente suave, agua tibia y un paño suave. Primero elimine la 
suciedad gruesa y el polvo. 

No utilice disolventes ni productos de limpieza similares, ya que pueden dañar el portabicicletas. 

Deje que el portabicicletas se seque solo. No utilice secadores eléctricos u otros equipos de calefacción para 
acelerar el proceso de secado. 

Limpie el portabicicletas con regularidad cuando lo utilice en zonas costeras o en condiciones invernales para 
eliminar la sal y prolongar su vida útil. 

Guarde el portabicicletas en un lugar seco y protegido cuando no lo vaya a utilizar durante un período prolongado. 

Verifique el desgaste del portabicicletas antes de cada viaje. 

Las piezas y correas defectuosas deben reemplazarse. 

1 2 3 
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Las piezas de acero del portabicicletas han sido protegidas de fábrica contra la corrosión con un recubrimiento en 
polvo. Si esta capa de pintura está dañada, asegúrese de que el daño sea reparado por un profesional lo antes 
posible. 

Consulte nuestro servicio de atención al cliente para la sustitución de cualquier pieza. 

Cualquier modificación de las piezas y materiales originales del portabicicletas puede afectar negativamente a su 
seguridad y rendimiento. 

 

ELIMINACIÓN EMBALAJES Y RESIDUOS 

Deben observarse las disposiciones y normas locales para la eliminación de los embalajes y residuos. 

Los embalajes también deben clasificarse por tipo y desecharse en los contenedores de recogida 
correspondientes. 

Puede obtener más información en su instalación local de eliminación de residuos. 

 

AJUSTE DEL ENGANCHE RÁPIDO 

Efectúe esta operación de mantenimiento solo si el portabicicletas no puede fijarse firmemente en el enganche 
del remolque, como se describe en el apartado “Montaje del portabicicletas en el enganche del remolque”. 

 Retire el portabicicletas del enganche del remolque como se describe en el apartado “Desmontaje del 
portabicicletas”. 

 Afloje ligeramente la contratuerca (ver imagen 1). 
 Gire el tornillo de ajuste un cuarto de vuelta (ver imagen 1). 
 Apriete la contratuerca (ver imagen 2). 
 Compruebe si el portabicicletas está ahora firmemente asentado en el enganche del remolque, como se 

describe en el apartado “Montaje del portabicicletas en el enganche del remolque”. En caso contrario, 
repita los pasos anteriores. 
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ENCHUFE DE 7/13 PINES 

Este portabicicletas está equipado con un sistema de iluminación. Este sistema se puede conectar a la toma de 
corriente de la barra del remolque de su vehículo. Dado que hay diferentes tipos de enchufes, el portabicicletas 
Bosal viene con un enchufe de 7 pines (sistema universal) y con un enchufe de 13 pines (Jaeger). Como resultado, 
el portabicicletas Bosal se puede utilizar con cualquier enganche de remolque. 

Ambos enchufes están en la misma carcasa. La tapa protectora debe colocarse en el enchufe que no se necesite. 

La siguiente información sobre la asignación de pines está destinada exclusivamente a conversiones por parte de 
un instalador/distribuidor especializado. No se permite la conversión por parte de personas no cualificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/L  
2/54G
3/31 
4/R   
5/58R 
6/54 
7/58L 

Luz intermitente izquierdo                
Luz trasera antiniebla                      
Toma de tierra                             
Luz intermitente derecho           
Luz trasera derecha                         
Luces de freno                                     
Luz trasera izquierda 

amarillo   
azul                 
blanco                
verde           
marrón      
rojo             
negro 

La luz de marcha atrás no funciona 
con el enchufe de 7 pines 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Luz intermitente izquierdo                
Luz trasera antiniebla                      
Toma de tierra                             
Luz intermitente derecho           
Luz trasera derecha                         
Luces de freno                                     
Luz trasera izquierda                    
Luz de marcha atrás                          
No utilizado                                     
No utilizado                                     
No utilizado                                    
Toma de tierra                                  
No utilizado 

amarillo   
azul                 
blanco                
verde           
marrón      
rojo             
negro         
gris 
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VISTA GENERAL DE LAS PIEZAS - DESPIECE 
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LISTADO DE PIEZAS 

 

Número Descripción Cantidad Dimensiones 
1 Soporte de matrícula 1  
2 Tornillo allen 2 M5x10 
3 Arandela 8 M5 
4 Soporte de montaje del portamatrícula 1  
5 Cerradura portamatrícula 1  
6 Luz trasera izquierda 1  
7 Protector de plástico de luz izquierda 1  
8 Tope de plástico 4  
9 Soporte izquierdo de riel de rueda 1  

10 Tope izquierdo de plástico de rueda 2  
11 Soporte de cuadro corto 1  
12 Soporte de cuadro largo 1  
13 Tapa de plástico 2  
14 Bastidor base con acoplamiento rápido 1  
15 Bastidor base en U 1  
16 Soporte derecho de riel de rueda 1  
17 Tope derecho de plástico de rueda 2  
18 Protector de plástico de luz derecha 1  
19 Luz trasera derecha 1  
20 Tuerca ciega 4 M10 
21 Arandela de resorte 4 M10 
22 Arandela 12 M10 
23 Tornillo allen 2 M10x80 
24 Cubierta de plástico 2  
25 Accesorio portamatrícula 1  
26 Tornillo allen 16 M4x16 
27 Tapa de plástico 4 35x35 
28 Pedal de plástico 1  
29 Clip portamatrícula de plástico 1  
30 Tornillo 1 M5x16 
31 Accesorio portamatrícula 1  
32 Pie de apoyo delantero 1  
33 Tornillo allen 2 M4x45 
34 Tapa trasera de plástico 2  
35 Tapa de plástico 4 60x25 
36 Tornillo allen 4 M10x100x40 
37 Arandela de plástico 8  
38 Tuerca autoblocante 2 M10 
39 Arandela de plástico 2  
40 Tapa de plástico 4  
41 Tapa de plástico 4  
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